7. LE LOGICIEL DE COMMANDE DE L’APPAREIL





	


Ce chapitre va décrire brièvement les principaux éléments qui constituent le code et l’interface utilisateur du logiciel.








	7.1 But





Le logiciel développé sous Visual Basic 3.0, assure via la carte d’acquisition, la gestion complète de l’appareil.








	7.2 Lancement du logiciel





Sous l’interface Windows, il suffit de cliquer deux fois sur l’icône du Générateur Asservi du groupe de programmes TESTEURS.





La figure ci-dessous illustre cette action.
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Fig.51 : Le groupe de programmes TESTEURS et l’icône de lancement du logiciel.





























7.3 L’interface utilisateur





7.3.1 Présentation





Lorsque le programme est lancé, la fenêtre suivante s’affiche à l’écran :
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Fig.52 : L’interface utilisateur pour la commande de l’appareil.








Lorsque l’appareil est prêt à fonctionner, le voyant vert « Prêt » dans le cadre « Etat du Générateur » s’illumine.





La procédure « normale » d’utilisation de l’interface est la suivante :





	a)	l’utilisateur sélectionne par un « click », le type d’onde 				désirée.





	b)	Il clique ensuite sur le mode de fonctionnement qui 				l’intéresse.





	c)	Il règle, soit à l’aide de la barre de défilement horizontal, 			soit en la rentrant au clavier, la valeur du courant IPP qui 			traversera le DUT.


	d)	Il positionne le DUT sur la plaque à bornes de l’appareil où le 		voyant jaune est allumé.





	e)	Il clique sur le bouton « START » dès que le voyant vert 			« Prêt » est allumé. 








7.3.2 Les différents mode de fonctionnement du générateur





Trois modes de fonctionnement sont possibles :





	-	le fonctionnement en mono-coup,





	-	le fonctionnement où le générateur effectue un nombre 				d’impulsions défini par l’utilisateur,





	-	le fonctionnement en régime continu jusqu'au « click » sur le 			bouton STOP.








7.3.2.1 Le mode « Mono-coup »
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Fig.53 : Sélection du mode « Mono-coup ».








Dans ce mode de fonctionnement, l’appareil génère après un click sur le bouton « START », une seule impulsion de courant sur le DUT.





Le voyant jaune « Test On » du cadre « Etat du Générateur » s’illuminera une seule fois.





La valeur du courant qui a effectivement traversé le composant sera alors affichée dans le cadre « Ipp mesuré ».
































7.3.2.2 Le mode « Nb défini d’impulsions »
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Fig.54 : Sélection du mode « Nb défini d’impulsions ».








Lorsque ce mode de fonctionnement est sélectionné, l’utilisateur décide, soit par les boutons d’incrémentation ou de décrémentation, soit en rentrant la valeur par le clavier, du nombre d’impulsions qui traverseront le DUT.


 


Après chaque test, la valeur du nombre d’impulsions qui a été saisie est automatiquement décrémentée et affichée dans le cadre « Etat du Générateur ».





Pour chaque nouveau test, le voyant « Test On » s’illumine, et la valeur du courant IPP qui a traversé le DUT, est affichée.





La fréquence de répétition des tests dépendra du taux de décharge du condensateur Cd  (cf.Fig.19, p35) après chaque impulsion.





Une nouvelle impulsion ne sera possible que lorsque ce condensateur sera rechargé à une valeur de tension supérieure ou égale à 335V.





La fréquence de répétition maximale des tests est fixée par l’appareil, et a été réglée à 5Hz.








7.3.2.3 Le mode de fonctionnement en régime continu
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Fig.55 : Sélection du mode de fonctionnement en régime continu.





Dans ce mode de fonctionnement, un click sur le bouton  « START » ordonne à l’appareil de générer des tests de façon continue.





Seul un click sur le bouton « STOP » permet alors d’arrêter cette séquence.








7.3.2.4 L’option « Ajustement automatique »
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				Fig.56 : Sélection de l’option « Ajustement automatique ».








Bien que l’appareil soit précis, il existera toujours une légère différence entre la valeur du courant IPP désirée et celle effectivement obtenue.





Lorsque cette option a été sélectionnée, et que l’utilisateur a « clické » sur le bouton « START », le logiciel va rechercher une valeur de consigne qui permette d’obtenir le courant IPP désiré suivant un écart maximum défini.





L’utilisateur sera informé de cet état de recherche (cf.Fig.56) par un message présent dans le cadre « Etat du Générateur ».
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Fig.57 : Le message apparaissant pendant la phase d’ajustement automatique.








Durant cette phase de réglage, plusieurs tests seront donc lancés jusqu’à ce qu’une mesure du courant IPP qui a traversé le DUT, corresponde (suivant un écart maximal dépendant du calibre), avec la valeur de la consigne qui est désirée.





L’utilisateur est informé par un bip sonore et un nouveau message lorsqu’une valeur adéquate de la consigne a été déterminée (cf.Fig.57).
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Fig.58 : Le message apparaissant après la phase d’ajustement automatique.








A ce stade, le générateur sera réglé sur la valeur du courant affichée dans le cadre « Ipp mesuré » jusqu’à ce que l’utilisateur décide de changer la valeur du réglage de Ipp .








	7.4 Procédures principales





		Cinq procédures principales seront décrites brièvement dans ce paragraphe :





	-	la procédure Bouton_Start_Click,





	-	la procédure Mono_Coup,





	-	la procédure Nb-Défini,





	-	la procédure Test_Continu,





	-	la procédure Lecture_Ipp_Ana.








7.4.1 La procédure Bouton_Start_Click





Cette procédure est exécutée lorsque l’utilisateur « Clicke » sur le bouton de commande « START », et que l’appareil est prêt.





L’organigramme de cette procédure est présenté ci-après :
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7.4.2 La procédure Mono_Coup





Cette procédure assure la génération d’une seule impulsion, et ordonne le mesurage du courant IPP qui a traversé le DUT.





L’organigramme de cette procédure est présenté ci-après :
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7.4.3 La procédure Nb_défini





Cette procédure ordonne la génération du nombre d’impulsions qui a été défini par l’utilisateur.





Lorsque l’utilisateur interrompt la séquence en cours, ou que le générateur passe en limitation de courant, cette dernière est stoppée.





L’utilisateur peut alors si il le désire, reprendre la séquence à partir du nombre de coups restants.





L’organigramme de cette procédure est présenté ci-après :
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7.4.4 La procédure Test_continu





Cette procédure ordonne la génération des impulsions en régime continu.





Pendant ce fonctionnement, l’utilisateur est averti du nombre d’impulsions qui ont traversé le DUT.





L’appui sur le bouton STOP, ou le passage en limitation de courant du générateur, interrompt le cycle.





L’organigramme de cette procédure est présenté ci-après :
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7.4.5 La procédure Lecture_Ipp_ana





Cette procédure assure la lecture analogique du courant qui a traversé le DUT.





Pour cela, elle effectue un filtrage numérique basé sur la moyenne arithmétique de plusieurs lectures.





Le nombre de lectures est rangé dans la constante Nb_lecture_Ipp qui a été réglée à 100.





L’organigramme de cette procédure est présenté ci-après :
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Fig.59 : Organigramme de la procédure Bouton_Start_Click.








Fig.60 : Organigramme de la procédure Mono_Coup.
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Fig.61 : Organigramme de la procédure Nb_défini.





Fig.62 : Organigramme de la procédure Test_continu.
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Fig.63 : Organigramme de la procédure Lecture_Ipp_ana.














